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Bewährte Technik und Wartungsfreundlichkeit 
der hochzuverlässigen LOESCHE Vertikalwälz-
mühle überzeugen LafargeHolcim erneut 
 
 

 
Technologie, die sich bewährt – eine ähnliche Mühle, die LOESCHE Mühle Typ LM 23.2 D 
kam bereits in den 1970er Jahren in Taranto, Italien, zum Einsatz 
 
 
Peking - Lafarge Africa Plc, Tochtergesellschaft des bekannten, 
weltweit tätigen Zementproduzenten LafargeHolcim, errichtet im 
nigerianischen Werk Ewekoro eine neue Kohlemahlanlage und ent-
scheidet sich dazu wiederum für eine LOESCHE Mühle. 

Bisher war dieses eine Zementwerk – das zweite des Kunden 
Lafarge Africa Plc - in Ewekoro auf einen anderen Brennstoff, 
nämlich Gas ausgerichtet. Dessen Lieferung hat sich aber als so 
unzuverlässig erwiesen, dass es wiederholt zu 
Brennstoffengpässen kam. Daher wird nun eine neue 
Kohlemahlanlage errichtet, um die Abhängigkeit von der Gas-
lieferung zu umgehen.  

Die neue Mahllinie, ein Brownfield-Anlage, umfasst das Entladen 
und Lagern, das Zerkleinern, Dosieren, Trocknen und Mahlen sowie 
das Rohkohlelager. 
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LOESCHE wurde von dem Generalunternehmer CBMI Construction 
Co. Ltd. für die Lieferung einer Kohlemühle in Nigeria ausgewählt. 
Als Mahlgüter werden lokale Braunkohle sowie Petrolkoks verwen-
det; die Mahlleistung beträgt für die Kohle 23 t/h bei 23 % R90 µm 
bzw. für Petrolkoks 16 t/h bei 3 % R90 µm.  

Zum Leistungsumfang gehören das Engineering, die Kernkompo-
nenten der Mühle und des Sichters mit Zentralaufgabe, die Zellen-
radschleuse und das Mühlengetriebe welches 450 kW Nominallei-
stung hat.  

Selbstverständlich entspricht der bewährte Kohlemühlentyp dem 
ATEX-Standard, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Dies 
entspricht dem erklärten Ziel von LafargeHolcim, welche 
Gesundheit und Sicherheit als übergeordneten Wert definieren.  

Neben den beiden Produktionslinien in Ewekoro hat Lafarge Africa 
Plc noch eine dritte in Nigeria, die im selben Bundesstaat liegt. 
Zusammen produzieren sie fünf Zementsorten mit insgesamt ca. 4,5 
Mio. t pro Jahr. 

Nachdem der Kunde bereits die Rohmehl- und Zementmühlen für 
das Werk Ewekoro aus dem Hause LOESCHE bestellt hat, ist damit 
ein weiteres Mal ein Zementwerk komplett mit Mühlentypen von 
LOESCHE ausgestattet. 
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KONTAKT 
 
LOESCHE GmbH  
Karin Boeker-Mahr 
Hansaallee 243 
D-40549 Düsseldorf, Germany  
Tel.:  +49.211.53 53-417 
Fax:  +49.211.53 53-5417 
www.loesche.com 
E-Mail: public-relations@loesche.de 
 
 
 

 


