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Комания LafargeHolcim снова выбрала 
вертикальные валковые мельницы LOESCHE 
благодаря проверенной технологии и легкому 
техническому обслуживанию 
 
 

 
Технология, доказавшая свою эффективность, - мельница LOESCHE, тип LM 23.2 D, 
была введена в эксплуатацию в Таранто, Италия, в 1970х гг. 
 
 
Пекин – Компания Lafarge Africa Plc, член группы известного, 
международного производителя цемента LafargeHolcim, в 
настоящий момент осуществляет строительство новой 
помольной установки для угля на нигерийском заводе в 
Эвекоро, для которого снова выбрала мельницу LOESCHE. 

До настоящего момента на цементном заводе в Эвекоро, 
который является вторым для заказчика Lafarge Africa Plc, 
использовалось другое топливо – газ. Однако поставки газа 
оказались настолько ненадежными, что это привело к 
повторяющейся нехватке топлива. Таким образом, новая 
установка для помола угля вводится в эксплуатацию для 
преодоления зависимости от поставок газа.  

Новая помольная линия, завод Brownfield, отвечает за разгрузку 
и хранение, измельчение, измерение, сушку и помол, а также за 
хранение сырого угля.  



 

 

LOE-2018-04 PR 0403 Ewekoro Coal 

Loesche GmbH 
Hansaallee 243 
40549 DüsseldorfꞏGermany 
Tel. +49-211-53 53-0 
Fax. +49-211-53 53-500 
Email loesche@loesche.de 
 

Managing Directors: 
Dr Thomas Loesche 
Rüdiger Zerbe 
 

Düsseldorf District Court HRB 13611 
www.loesche.com 

ПРЕСС- 

РЕЛИЗ 
 

PR 0403 Ewekoro Coal 

Дюссельдорф 02/09/2018 

страница 2/2 

Компания LOESCHE была выбрана генеральным подрядчиком 
CBMI Construction Co. для поставки угольной мельницы в 
Нигерию. Местный бурый уголь и нефтяной кокс используются 
для помола; производительность по углю составляет 23 т/ч при 
остатке на сите 23% R90 µm, а по нефтяному коксу – 16 т/ч при 
остатке на сите 3% R90 µm.  

В объем поставки включены инжиниринг, основные компоненты 
мельницы и сепаратора с центральной загрузкой, ячейковый 
питатель и редуктор мельницы с номинальной мощностью 450 
кВт.  

Естественно, надежная угольная мельница соответствует  
стандарту ATEX, что обеспечивает безопасность работы. Это 
соотносится с целью компании LafargeHolcim, определяющей 
охрану здоровья и безопасность в качестве основного 
приоритета. 

Кроме того, в дополнение к двум производственным линиям в 
Эвекоро, у компании Lafarge Africa Plc также есть третья линия 
в Нигерии  в том же регионе. Эти линии производят пять типов 
цемента с общей производительностью 4,5 мил.т в год.  

Поскольку заказчик уже заказывал мельницы LOESCHE для 
сырья и цемента для завода Эвекоро, то для цементного 
завода снова были выбраны мельницы  LOESCHE различного 
типа.  

 



 

 

LOE-2018-04 PR 0403 Ewekoro Coal 

Loesche GmbH 
Hansaallee 243 
40549 DüsseldorfꞏGermany 
Tel. +49-211-53 53-0 
Fax. +49-211-53 53-500 
Email loesche@loesche.de 
 

Managing Directors: 
Dr Thomas Loesche 
Rüdiger Zerbe 
 

Düsseldorf District Court HRB 13611 
www.loesche.com 

ПРЕСС- 

РЕЛИЗ 
 

PR 0403 Ewekoro Coal 

Дюссельдорф 02/09/2018 

страница 3/2 

CONTACT 
 
LOESCHE GmbH  
Karin Boeker-Mahr 
Hansaallee 243 
D-40549 Düsseldorf, Germany  
Tel.:  +49-211-53 53-417 
Fax:  +49-211-53 53-5417 
www.loesche.com 
Email: public-relations@loesche.de 
 
 
 

 


